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Ротаціонна борона John Deer 400 4,5 м 
Центр Інновацій™ АСП Груп пропонує Вашій увазі ротаціонна борона 

John Deer 400

       Призначення ротаційних борін - досходове та післясходове боронування посівів 
польових  культур (зернових, просапних, технічних) з метою: поверхневого розпушування та 

аерації ґрунту, знищення ниткоподібних всходів бур'яну.  При появі монолітної ґрунтової кірки 
на ранніх сходах культурних рослин, наприклад  кукурудзи, соняшника в стадії 2-3 листка, 

коли застосування зубових борін неможливо, ефективність використання 
мотики різко зростає.

            Робочі органи борони створюють ідеальне тло для початкового розвитку кореневої 
системи рослин, добре мульчують верхній шар ґрунту, руйнуючи ґрунтові пробки, тим самим 
зберігаючи вологу, знищуючи ниткоподібні коріння бур'янів до 100% на швидкостях від 12 до 

24 км/год. Це робить можливість перейти до безгербіцидної технології.
Показники призначення 

Тип машини Навісна 
Агрегатується з трактором, к.с. Від 80 
Робоча ширина захвату, м 4,5 
Швидкість руху робоча, км/год До 20 
Дiаметр диска, мм  520 

 Кiлькiсть голок (ложок) на диску, шт  16 
 Кiлькiсть дискiв на боронi, шт  52 
 Рекомендована швидкість, км/год  12 – 24 
 Вага, кг  700 

 

Умови поставки
FCA Бориспіль

Вартість
4 350 USD з ПДВ

380 50 362 72 72
ooliinyk@asp.com.ua

Керівник відділу продажу
Олійник Олексій


